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LineLazer™ 130HS
Hydraulisches handgeführtes Markierungsgerät

Ablagefach  
- Bequemer Ablagebereich für Düsen, Düsenhalter und verschiedenes Zubehör

QuickSelect-Pistolen-Auswahlhilfe 
- Unabhängige Steuerung von zwei Pistolen mit nur einem chromierten   
 Pistolenhebel

DualComfort™-Griffstangensystem
- Für alle Benutzer geeignet und einfach einstellbar
- Solides Vier-Schrauben-Design

 Honda-Power
-  Von Anwendern bevorzugt wegen der hervorragenden Leistung und der 

erwiesenen Verlässlichkeit
-  Die Ölstandswarnung schaltet den Motor ab, um Schäden zu vermeiden, wenn  
  der Ölstand zu niedrig wird

EZ-Align-Vorderradsystem
- Einfache Vorderradausrichtung sorgt für einen geraden Linienzug mit dem Gerät
- Intuitives Design, keine speziellen Werkzeuge notwendig

Exklusives „Easy Out”-Filtersystem
- 50-Mesh-Filter für steckerfreie Leistung
- Innen-nach-Außen-Design sorgt für weniger Schmutz und weniger verstopfte  
 Düsen

EasyMark-Pistolenanpassungssystem
- Unkompliziertes Markierungsführungssystem
- Problemloses Umstellen der Pistole: Ein/Aus, Vor/Zurück
-  Perfekte Pistoleneinrichtung bei jedem Auftrag

Rückwärtige Pistolenmontage
-  Positionieren Sie die Pistolen auf Höhe der Hinterachse für geradlinigere lange und 

gleichmäßiger gebogene Linien

Anwendungen & Materialien
Der LineLazer 130HS ist das ultimative hydraulische Airless-Markierungsgerät für professionelle Auftragsnehmer, die sich auch 
anspruchsvollsten Auftragsbedingungen stellen. Für alle, die eine überlegene Hydraulik-Effizienz und bewährte Leistungseigenschaften 
schätzen, ist der LineLazer 130HS die richtige Lösung.

LineLazer™ 130HS

Funktionen und Vorzüge
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 LineLazer 130HS

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer – 1 Mech-Pistole 17H447

Artikelnummer – 2 Mech-Pistolen 17H448

Max. Düsengröße – 1 Pistole 0,037"

Max. Düsengröße – 2 Pistolen 0,029"

Max. Durchfluss – l/Min. (gpm) 4,9 (1,3)

Max. Druck – bar (PSI) 227 (3300)

Motorleistung – cm3 120

Gewicht – kg (lbs) 119 (263)

MERKMALE

LiveLook-Display

Endurance Pumpe Hydraulisch

AVRS ✓

EZ Align-System ✓

EasyMark-System ✓

Pistolen-Schnellauswahl Manuell

Rückseitig angebrachte Pistole ✓

DualComfort-Griffstangensystem ✓

Kompatibel mit LineDriver* Optional

ZUSAMMENSETZUNG

Düsen LL5319

LL5421

Düsenhalter RAC V (243161)

Pistole Flex-Plus-Pistole (248157)

Schlauch Schlauch 3/8" x 6,7 m (124884)

Pumpenfilter 50 Mesh (24V455)

Kraftstoffkapazität L (gal) 2,5 (0,66)

TSL 118 ml (238049)


