
Performance Serie  750e

Easy clean
Hauptfilter

Hochleistungs
Entlastungs-
ventil

Elektronische
Druckkontrolle
•  Für exakte

Einstellung des
Spritzdruckes

Schlauch-
halterung

Bürstenloser PMDC Motor 
• längere Lebensdauer
•  niedriger Ampere

Verbrauch
• längeres Stromkabel

Langzeitgeschmiertes
Getriebe 
•  Kein Service

notwendig

Unterpumpe ohne 
Laufbuchse 
•  Minimiert Repa-

raturkosten
•  Selbstjustierende 

Dichtungspackun-
gen

Ideales Ein-Mann-Gerät

Vorteile:

›› Bürstenlose Technologie

››  Die 750e hat 17% mehr Leistung als die
650e. Sie ist ideal für den mittleren Privat- 
und Objektbereich. 

››  Die 750e ist das ideale Ein-Mann-Gerät.
Leicht und tragbar aber gleichzeitig 
robust und zuverlässig. 

››  Verarbeitet alles von Latex- über Disper-
sions- bis hin zu Mineralfarben.

Artikelnummer SKID:
750e SKID, 230V, EURO 0558043B

Artikelnummer HighRider:
750e HR, 230V, EURO 0558058B
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Performance 750e
Max. Förderleistung 2.7 l/min (0.70 GPM)
Max. Arbeitsdruck 214 bar (3100 PSI)
Max. Düsengröße 0.027”
Motor KW 1.2 (1.7 HP)
Spannung 230V / 6.5A

110V / 13.1A
Gewicht SKID 21.2 kg (46.8 lbs)
Gewicht HighRider 29.5 kg (65 lbs)

Lieferumfang:

- Basisgerät
- LX-80” Pistole
- 517 SC-6 Wendedüse
- 1/4“ x 15 m Airlessschlauch



Professional Airless

Vertrieben durch Verkauf nur über offizielle Titanhändler.

Besuchen Sie uns auf: www.titantool.com/international

Alle Informationen in dieser Brochüre basieren auf dem aktuellsten Stand. 
Titan behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen durchzuführen.

A member of WAGNER Group  •  International Sales Titan Tool, Inc.  •  1770 Fernbrook Lane  •  Minneapolis, MN 55447  •  international@titantool.com  •  Fax 763-519-3509
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Pistolen

580-100A LX-80“ Airless Pistole mit 4-Finger Abzug

581-085 LX-80“ Airless Pistole mit 2-Finger Abzug

550-250 S-3 Airless Pistole mit 4-Finger Abzug

550-100 S-5 Airless Pistole mit 2-Finger Abzug, ohne Filter

550-260 S-7 Airless Hochdruckpistole (bis 530 bar)

550-475 LX-70 In-Line Pistole

550-495 LX-75 Stabpistole, 120 m

651-070 Pistolenverlängerung 7/8“, 15 cm

651-071 Pistolenverlängerung 7/8“, 30 cm

651-072 Pistolenverlängerung 7/8“, 45 cm

651-073 Pistolenverlängerung 7/8“, 60 cm

310-383-1 Pistolenverlängerung 90 cm

310-386-1 Pistolenverlängerung 180 cm

Schläuche

316-505 Airless Schlauch 1/4“ x 15 m

690-375-50 Airless Schlauch 3/8“ x 15 m

250-112 Airless Schlauch 1/2“ x 15 m

550-240 Airless Schlauchpeitsche 3/16“ x 0,9 m

316-506 Airless Schlauchpeitsche 3/16“ x 1,5 m

Schlauchverbinder

490-012 Schlauchverbinder 1/4“ NPS(M) x 1/4“ NPS(M)

490-016 Schlauchverbinder 1/4“ NPS(M) x 3/8“ NPS(M)

490-014 Schlauchverbinder 3/8“ NPS(M) x 3/8“ NPS(M)

816-003 Schlauchverbinder 1/2“ NPS(M) x 1/2“ NPS(M)

Düsen und Filter

671-xxx Synergy Düse (Lack)

661-xxx SC-6 Düse (Lack, Dispersion)

661-xxxx WideSpray Düse (Weitwinkel-Dispersion)

721-xxx Hochdruckdüse (bis 500 bar)

692-xxx TR² Doppeldüse rot (Lack, Dispersion)

693-xxx TR² Doppeldüse violett (Lack)

694-xxx TR² Doppeldüse gelb (Straßenmarkierung)

002-XXX Flachdüse

018-XXX Flachdüse

341-015 Flachdüse verstellbar von 005“ - 018“ für Lack- und 
Latexfarbe

341-020 Flachdüse verstellbar von 007“ - 019“ für Lack- und 
Latexfarbe

341-024 Flachdüse verstellbar von 007“ - 026“ für Lack

341-028 Flachdüse verstellbar von 011” - 026”

341-041 Flachdüse verstellbar von 017” - 035”

341-049 Flachdüse verstellbar von 021” - 054”

0508452 Filter 100 Maschen

0508748 Filter 60 Maschen

500-200-03 Pistolenfilter 30 Maschen (Grün) ,im Doppelpack mit 
Gewinde

500-200-06 Pistolenfilter 50 Maschen (Weiß), im Doppelpack mit 
Gewinde

Zubehör 500-200-10 Pistolenfilter 100 Maschen (Gelb), im Doppelpack mit 
Gewinde

500-200-15 Pistolenfilter 180 Maschen (Rot), im Doppelpack mit 
Gewinde

0089957 Pistolen Steckfilter 30 Maschen (Grün), im Doppel-
pack ohne Gewinde

0089958 Pistolen Steckfilter 50 Maschen (Weiß), im Doppel-
pack ohne Gewinde

0089959 Pistolen Steckfilter 100 Maschen (Gelb), im Doppel-
pack ohne Gewinde

0089960 Pistolen Steckfilter 180 Maschen (Rot), im Doppelpack 
ohne Gewinde

730-067-30 Filter Performance 850e - 1650e, 30 Maschen

730-067 Filter Performance 850e - 1650e, 60 Maschen

730-067-10 Filter Performance 850e - 1650e, 100 Maschen

661-012 Düsenschutz 7/8“, 345 Bar

450-100A Düsenschutz für Flach- u. verstellbare Flachdüsen 7/8“

ThermControl

2313185 ThermControl easy

2312712 ThermControl easy Spraypack

2313186 ThermControl advanced

2312713 ThermControl advanced Spraypack

Reinigung, Schutz und Pflege

314-482 LS-10 Liquid Shield Konservierungsflüssigkeit 950 ml

314-481 Piston Lube Kolbenöl 120 ml

314-480 Piston Lube Kolbenöl 240 ml

700-926 Piston Lube Kolbenöl 950 ml

0297055 Pump Shield Schutzspray für Geräteoberfläche 350 ml

314-207 TipClean Aufbewahrungsbehälter m. Reinigungsflüs-
sigkeit für benutzte Düsen

0521424 Schlauchhülle für Airlessschläuche 300m, alle 15m 
perforiert

a.A. Schlauchhülle für Airlessschläuche 15m

Sonstiges Zubehör

0521012 Clear Spray Ventil

651-139 Drehgelenkkopf 7/8“ für Düsenhalter, G-Gewinde

730-397 Manometerkit 1/4“ x 1/4“

2312715 100 l Hopper inkl. Deckel

2309957 Sackauflage und Presswalze für 100 l Hopper

2315342 100 l Hopper inkl. Sackauflage und Presswalze

2312157 Adapter für Performance 1650e

2312156 Adapter Set 1, für Performance 450e - 1650e

0286008 PumpRunner

769-100 Schlauchrad 16“ (40 cm)

769-200 Schlauchrad 10“ (25 cm)

310-150 Innengespeister Farbroller Kit

310-950 Teleskop Farbroller Kit

310-938 Teleskopverlängerung

310-049 Sprühkopf für außengespeisten Farbroller

310-160 Sprühkopfset für außengespeistern Farbroller

310-110 Spray/Roll Applikationskit




